C()MO’PULIR LA
CARROCERIA DEL COCHE

Lo que necesitas
Productos, materiales y herramientas
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Los pasos que has de seguir
Realizalos cuidadosamente para obtener buen resultado

Paso 1: Limpiar el coche

Lava a fondo la carroceria para eliminar cualquier resto
de suciedad, este paso es muy importante antes de
iniciar el proceso

Paso 2: Secado

Espera a que la carroceria esté bien seca o bien,
utiliza pafios de microfibra para acelerar este paso
y eliminar la humedad

posibles desperfectos a tratar. Situa el coche en una
zona espaciosa y bien iluminada

Paso 3: Comprobacién inicial
Verifica el estado general de la pintura e identifica los

Paso 4: Lijar la superficie
Hazlo cuidadosamente y utiliza lijas mds gruesas donde 3
veas arafiazos profundos. Emplea las lijas mas finas =2 =

para suavizar la superficie %
Paso 5: Proteger elementos externos
Tapa los componentes de la carroceria que no vayan

a ser pulidos, tales como gomas, plasticos o las lunas
del automovil

Paso 6: Pulimentado

Aplica el pulimento en zonas pequefias y usa la
almohadilla de pulido para frotar la superficie. Revisa las
instrucciones y realiza el proceso lentamente

Paso 7: Abrillantado

Cuando termines el paso anterior, aplica una capa fina
de cera de carnauba para que la pintura quede
protegida y brillante

Paso 8: Lavado final

Para terminar el proceso, limpia todos los excesos de
cera con un trapo suave de microfibra que esté
completamente limpio
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