
Correa de
distribución

Motor

Frenos

Suspensión

Neumáticos

Comprobar, a simple vista,
que no existan fugas de
aceite de la culata sobre el
bloque, en los depósitos de
líquidos o los manguitos de la
refrigeración. También la
respuesta a ralentí y que no
hayan ruidos ni vibraciones

Se ha de cambiar entre los
100.000 y los 150.000 Km,

según fabricante. Si la
distribución es por cadena,
aproximadamente a partir

de los 250.000 Km

Presta atención a los ruidos
y vibraciones. Un pedal de
freno blando también indica
que el estado de los discos y
de las pastillas no es el
correcto

Presionar el coche, en parado,
ejerciendo fuerza desde el
lateral. Si la suspensión está
blanda, se percibirán rebotes.
Mirar también su
comportamiento en curvas, al
frenar y al acelerar

Un desgaste irregular puede
indicar problemas en la

suspensión o golpes fuertes
donde el chasis no se ha

reparado correctamente. Si
están muy usados, tenlo en

cuenta al negociar el precio

Alumbrado
Verificar el correcto

funcionamiento del sistema
(luces cortas, largas,

marcha atrás, intermitentes
y antinieblas) y, si procede,

regular su altura
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QUE HA DE COMPROBAR EL TALLER
L O S  6  P U N T O S


